Montageanleitung

fur die Fachkraft

VIESMANN

Fernbedienu ngsger'ét-—WS, Best.-Nr. 7450 027
Fernbedienungsgerat-RS, sestnr. 7450028

Sicherheitshinweise

A Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise.

Montage, Erstinbetriebnahme,
Inspektion, Wartung und Instand-
setzung mussen von autorisierten
Fachkraften (Heizungsfachbetrieb/
Vertragsinstallationsunternehmen)
durchgefiihrt werden (EN 50 110,
Teil 1, und VDE 1000, Teil 10).

Produktinformation

Bei Arbeiten an Gerat/Heizungsanlage
ist diese spannungsfrei zu schalten
(z.B. an der separaten Sicherung
oder einem Hauptschalter) und
gegen Wiedereinschalten zu sichern.

Bei Brennstoff Gas zudem den Gas-
absperrhahn schlieen und gegen
ungewolites Offnen sichern.

Beim Anschluss externer Schalt-
kontakte bzw. Komponenten an die
Schutzkieinspannung der Regelung
sind die Anforderungen der Schutz-
klasse lll, d.h. 8,0 mm Luft- und
Kriechstrecken bzw. 2,0 mm Isola-
tionsdicke zu aktiven Teilen, einzu-
halten.

Instandsetzungsarbeiten an Bauteilen
mit sicherheitstechnischer Funktion
sind unzulassig.

Bei Austausch miissen die passenden
Original-Einzelteile von Viessmann
oder gleichwertige, von Viessmann
freigegebene Einzelteile verwendet
werden.

Fernbedienungsgerat-WS/-RS
in Verbindung mit
m Dekamatik-HK1
= Diomatik
m Duomatik
(nur Fernbedienungsgerat-Ws)
® Duomatik-FL und -FL/B
(nur Fernbedienungsgerat-WS)
® Minomatik
= Novamatik
» Pendola™!
m Regeleinheit F/WS
m Regeleinheit GZ/WS
=1 Viessmann Miromatik-MC
m Viessmann Trimatik
® Viessmann Trimatik-B
& Viessmann Trimatik-MC
® Viessmann Trimatik-MC/B und
-MC/B2
m Viessmann Trimatik-P
u Viessmann Trimatik-2
= Vitopend 200™!
= Vitodens 100, 200 und 300™!

Fernbedienungsgerat-Ws

= zur Einstellung der gewiinschten
Tages- und Nachttemperatur und
der Betriebsart von einem beliebi-
gen Raum aus.

*1Mit Regelung fiir witterungsgefiihrten Betrieb.
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Fernbedienungsgerat-RS

® zur Einstellung der gewiinschten
Tages- und Nachttemperatur und
der Betriebsart vom Hauptwohn-
raum aus.

m zur Erfassung der Raumtemperatur;
bewirkt damit evtl. erforderliche
Korrektur der Kessel- bzw.
Vorlauftemperatur.

m Bei Anlagen mit
- Heizkesseln chne untere Tempe-

raturbegrenzung
- einem Heizkreis mit Mischer
einsetzbar.



Montage

g

1.5bm

Montage

m im Hauptwohnraum an einer Innen-
wand, ca. 1,6 m vom FuRboden,

® nicht in der Ndhe von Fenstern und
Tiren,

= nicht Gber Heizkorpern,

m nicht in der Nahe von Wirme-
quellen (direkte Sonneneinstrah-
lung, Kamin, Fernsehgerat usw.}),

® nicht in Rdumen mit hoher Luft-
feuchtigkeit (Schwimmbad).

Hinweise!

In dem Raum, im dem das Fern-
bedienungsgerdt-RS angebracht ist,
darf kein weiteres Regelorgan vor-
handen sein; die Thermostatventile
miissen immer ganz geéffnet sein.
Wenn das Fernbedienungsgerét-RS
nicht an geeigneter Stelle platziert
werden kann, separaten Raumtem-
peratursensor, Best.-Nr. 7408 012,
einsetzen.

Fernbedienungsgerét (iber eine Schalterdose oder direkt auf die Wand
schrauben. Die Wand muss eben und fir die Anbringung geeignet sein.

/\ Sicherheitshinweis!
Die Leitung zum Fernbedienungsgerét nicht unmittelbar mit 230/400-V-Leitungen
zusammen verlegen.

1. Gehéause o6ffnen.

2. Gehéuseoberteil nach oben klappen
und abnehmen.

3. Gehause anschrauben.

4. 3-adrige Leitung an Klemmen ,9”,
»10“ und ,11" anschlieBen;
max. Leitungslange: 30 m
Leiterquerschnitt: 1,5 mm?2,

5. Farbe oder Nummerierung der
Adern notieren.

6. Gehause schlieen.
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Elektrische Anschllsse

Montage- bzw. Service-
anleitung Regelung

1. Etiketten aufkleben.

2. 3-adrige Leitung vom Fernbedie-
nungsgerat in beiliegender
Anschlussbox anschlieBen.

3. Kleinspannungssteckverbinder
an Riickseite der Regelung ein-
stecken.

4. Nur bei Viessmann Trimatik mit
Bedieneinheit Comfortrol:
Uber Codierschalter an Riickseite

der Comfortrol einstellen, auf wel-
@ Zur Regelung chen Heizkreis diese Bedieneinheit
Anschiussleitung mit Anschluss- wirken soll.
box
(© 3-adrige Leitung Nur bei Duomatik und
(© Fernbedienungsgerit Duomatik-FL/B:
Codierung ,c0:00" auf ,20:0 1"
umstellen.

Nur Viessmann Miromatik-MC mit Best.-Nr. 7450 220.

@ Montageanieitung Regelung

1. Etikett aufkleben.
6 25 24 23 22 21

2. 3-adrige Leitung vom Fernbedie-

nungsgerat im Steckverbinder [8],
l

Best.-Nr. 7270 031, anschlieRen.

3. Steckverbinder [58] in Regelung
einstecken.
(® Zur Regelung 4. Codierschalter ,S 1.9“ an der
3-adrige Leitung Elektronikbox der Regelung auf
| (© Fernbedienungsgerit .1" (ON) stellen.




Elektrische Anschlisse

|
ZEame

(® Zur Regelung
3-adrige Leitung
© Fernbedienungsgerit

2 emels
|

S3 T2 T1 S3T2T1

ZElasle
L

) Trimatik-P anschlie

(® Zur Regelung
3-adrige Leitung
(© Fernbedienungsgerit

% Montageanleitung Regelung

. Etikett aufkleben.

2. 3-adrige Leitung vom Fernbedie-
nungsgerat im Steckverbinder
anschlieRen.

3. Kleinspannungssteckverbinder
in Regelung einstecken.

Der Codierschalter ,.S 2.“ bleibt im
Anlieferungszustand.

% Montageanleitung Regelung

. Etikett aufkieben.

2. 3-adrige Leitung vom Fernbedie-
nungsgeréat im Steckverbinder
anschlief3en.

3. Steckverbinder [58] an Regelung
einstecken.

4. Codierschalter ,S1.1” und ,S 1.2“
auf der Grundleiterplatte der
Regelung auf ,0” (OFF) stellen.
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Elektrische Anschliisse

hatik, Dut

FL und \Iigssmann; —MC a,_‘ ’chlie:fs'en_

Nur Viessmann Miromatik-MC mit Best.-Nr. 7450 221 bis 7450 225.

% Montageanleitung Regelung

1. Etikett aufkleben.

2. 3-adrige Leitung vom Fernbedie-

nungsgeréat im Steckverbinder
anschliel3en.

B{R{EI NI 3. Nur bei Miromatik-M(l:l: .
Auf Klemmleiste , X 5“ der Leiter-
L

® Zur Regelung platte violette Ader von Klemme
3-adrige Leitung »X5.1% auf , X 5.8” umklemmen.
(© Fernbedienungsgerat

4. Steckverbinder [58] an Regelung
einstecken.

5. Codierschalter ,S 1.9“ an der
Elektronikbox der Regelung auf
1" (ON) stellen.

Fernbedienungsgerat-RS % Montageanleitung Regelung
® © v
alblcldlelflalnli 1. 3-adrige Leitung vom Fernbedie-
Sloisslsisislsle nungsgerat an Klemmen ,a”, ,b”
f/ [D__[D I@_@ [U [D \\ und ,c” der Regelung anschiieRen.
1 141312110 9 2. Nur bei Fernbedienungsgerit-RS:
Briicke , 2" (Leiterbahn) auf Leiter-
9] []: platte im Geh&useoberteil mit
I ) geeignetem Werkzeug auftrennen.
[[ 3. Codierschalter ,.$1.7" und ,S 1.8"
L ]_ an der Regelung auf ,,0” stellen.
EE‘::/j
@ Regelung © Fernbedienungsgerat
3-adrige Leitung (D) Leiterbahn



Elektrische Anschliisse

@ % Serviceanleitung Regelung

9] ] 1. 3-adrige Leitung vom Fernbedie-
nungsgerat im Stecker
anschlieBen.

L 2. Anschlussraum der Dekamatik-HK1

offnen.

3. Leitungsdurchfiihrung ausbrechen;
Unterteil der Zugentlastung ein-
setzen.

4. Stecker [58] in Buchse ,X 1“ im

Anschlussraum einstecken und
| — =] Zugentlastung anschrauben.
1 2 3
LIJ |’_|Jll‘|_‘l Cadierung ,016:000" stellt sich
automatisch auf ,,016:001" um.
58
+ ® Fernbedienungsgerét
X1 3-adrige Leitung
© (© Zur Dekamatik-HK1

topend 200 anschli

Nur mit Regelung fiir witterungsgefiihrten Betrieb.

Vitodens/Vitopend

I % Serviceanleitung
) R

1. Frontblende abnehmen, seitliche
Verriegelungshaken 6ffnen und
Regelung abziehen.

2. 3-adrige Leitung vom Fernbedie-
nungsgerat durch freie Leitungs-
einfliihrung flihren und zugentlasten.

3. 3-adrige Leitung entsprechend
Abbildung an Stecker , X 3*
anschlie3en,

4. Regelung und Frontblende anbauen.

Die Codieradresse ,, 20 stellt sich
automatisch um.

(® Fernbedienungsgerit
3-adrige Leitung
© Vitodens/Vitopend
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